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Poliuretano-

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PRODUCTO: 5215201 CATALIZADOR PU-5000 DATOS TECNICOS

DENSIDAD (ASTM D1475): 0.94 +/- 0.02 kg/L
DESCRIPCION: Producto utilizado como catalizador en
recubrimientos de poliuretano 2K. VISCOSIDAD (ASTM D4212) (CF#4): 8-12 seg

USOS: Este producto es recomendado para uso interior | %SOLIDOS (Peso) (ASTM D1644): 17 +/- 1
en muebles de madera.

REDUCTOR: Solvente 2000
TIEMPO DE VIDA EN ANAQUEL (ASTM 3925): 6
CATALIZADOR: N/A Meses envase bien cerrado.

APLICACION: Pistola Airless o Aspersion convencional

PREPARACION: Como sea recomendado en la hoja de
datos técnicos del producto en el cual sea utilizado.

TIEMPO DE VIDA DE LA MEZCLA: 2 hrs. (promedio).

PRECAUCIONES: Prepare solamente la cantidad
necesaria a utilizar en cada aplicacion. No regrese
material sobrante al envase original y manténgalo
cerrado.

PRESENTACION: Envases metdlicos en presentaciones
de 4y 19 litros.

Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros laboratorios con medidas estandar. Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta informacién
como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo, esto no constituye ninguna garantia
tacita ni explicita.
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